
VBC Computers NV

Devolo gigagate starter kit
Artikelcode : ITDE9971

Devolo GigaGate. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1733
Mbit/s, Ondersteunde data-overdrachtsnelheden: Wi-Fi 1733 (mbps, 4x4
MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100
(mbps),.... Frequentieband: 2.4 / 5 GHz, Modulatie: OFDM, Max bereik
buiten: 300m. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000
Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...,
Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X).
Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Ondersteunde
beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPS

€ 229,99

Kenmerken

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s

Frequentieband: 2.4 / 5 GHz

Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Auto MDI/MDI-X: Ja

Modulatie: OFDM

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPS

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 5

Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Kleur van het product: Zwart

WPS Push Button Security: Ja

LED-indicatoren: Ja

Overdrachtssnelheid (max): 1733 Mbit/s

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s

Auto MDI/MDI-X: Ja
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Frequentieband: 2.4 / 5 GHz

Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Modulatie: OFDM

WPS Push Button Security: Ja

Afmetingen (BxDxH): 150 x 140 x 30 mm

Breedte verpakking: 190 mm

Diepte verpakking: 243 mm

Hoogte verpakking: 110 mm

Gewicht verpakking: 1200 g

Meegeleverde kabels: AC, LAN (RJ-45)

Breedte verpakking: 190 mm

Diepte verpakking: 243 mm

Hoogte verpakking: 110 mm

Gewicht verpakking: 1200 g

Meegeleverde kabels: AC, LAN (RJ-45)

Meegeleverde kabels: AC, LAN (RJ-45)

Ondersteunde data-overdrachtsnelheden: Wi-Fi 1733 (mbps, 4x4 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps,
2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (mbps), Ethernet
10/100/1000 (mbps)

Max bereik buiten: 300m

WPS Push Button Security: Ja

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 90 procent

Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag: -25 - 70 °C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

