
VBC Computers NV

Google nest security bundle
Artikelcode : GOSECURITYBDL

€ 399,99

Kenmerken

Soort:

Ondersteuning voor plaatsing:

Connectiviteitstechnologie:

PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):

PTZ control:

PTZ-modi:

PTZ-protocollen:

PTZ-statusweergave:

Auto-tracking:

Automatische pan-modus:

Automatische patrol-modus:

Afbeeldingsoverlay:  Pixels

Afbeeldingsoverlay:  Bit

Tour opname:

Vooraf ingestelde punten:

Thermische module:

Functie voor het tellen van personen:

Vooraf ingestelde invriesfunctie:

Maximale afstand:  m

Virtuele assistent:
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Wide Dynamic Range (WDR):

Lengte snoer:  m

Dag/nacht modus:

Alarm ingang/uitgang:

Op afstand bekijken:

Ingebouwd licht:

Kleurtemperatuur:  K

Lichtstroom:  lm

Color Rendering Index (CRI):

Levensduur lamp:  uur

Soort antenne:

Antennas quantity:

Besturingssysteem Versie:

Versterking antenne (max):  dBi

Type processor:

Processormodel:

Mistbestendig:

Afneembare antennes:

Frequentie:  MHz

Thermische gevoeligheid (NETD):  mK

Ingebouwde ventilator:

RoHS compliance:

Energy Star-certificaat:

IFOV (ruimtelijke resolutie):  mRad

Ingebouwde verwarming:

Frequentie van processor:  MHz

Infrarood (IR)-afsluitingsfilter:

Maximum indoorbereik:  m
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Dynamisch bereik:  dB

Ondersteunde talen:

Aantal talen:

Blootstelling type:

GPS:

Mean time between failures (MTBF):  uur

Plug and play:

Certificering:

Vormfactor:

Montagewijze:

Kleur van het product:

LED-indicatoren:

Materiaal behuizing:

Veiligheidsfunties:

Internationale veiligheidscode (IP):

IK code:

Weerbestendig:

Mistbestendig:

Beeldschermdiagonaal:  "

Land van herkomst:

Beeldscherm type:

Controle camerapanning:

Kantelfunctie camera:

Minimale belichting:  Lux

Field of view (FOV) hoek:  °

Horizontale gezichtsveldshoek (thermische module):  °

Draaihoek:  °

Kijkhoek, horizontaal:  °
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Gezichtsveldshoek/FOV (thermische module):  °

Kijkhoek, verticaal:  °

Verticale gezichtsveldsnhoek (thermische module):  °

Zichthoek, diagonaal:  °

Kijkhoek lens, horizontaal:  °

Kijkhoek lens, verticaal:  °

Kijkhoek lens, diagonaal:  °

Hoek schuine stand bereik:  °

Handmatige tiltsnelheid:  °/sec

Vooringestelde snelheid tilt:  °/sec

Draai-snelheid:  °/sec

Pan bereik:  °

Vooringestelde snelheid pan:  °/sec

Handmatige pansnelheid:  °/sec

Pan snelheid:  °/sec

Auto-flip:

Respons-golfband:  µm

Pixelgrootte camera:  µm

Prikkelinterval:  min

Prikkelsnelheid:  s

Witbalans:

Aantal ingestelde programma's:

Type camerasluiter:

Camera sluitertijd:  s

Aanpassing sluitertijd:

Aantal privacy-maskerende gebieden:

Type sensor (panorama-camera):

Aantal sensoren (panorama-camera):
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Optische sensorgrootte (panorama-camera):  "

Maximale resolutie (panorama-camera):  Pixels

Sluitertijd camera (panorama-camera):

Sluitertijd camera (panorama-camera):  s

Aanpassing sluitertijd (panorama-camera):

Minimale verlichting (panorama-camera):  Lux

Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera):  dB

Aantal privacy-maskerende gebieden
(panorama-camera):

Witbalans (panorama-camera):

Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR)
(panorama-camera):

Bitrate (panorama-camera):

Bitrate-regeling (panoramische camera):

Ondersteunde videomodi (panorama-camera):

Ondersteunde grafische resoluties
(panorama-camera):

Afstand identificeren (breed) (panorama-camera):  m

Afstand herkennen (breed) (panorama-camera):  m

Waarnemingsafstand (breed) (panorama-camera):  m

Detectieafstand (breed) (panorama-camera):  m

Dichtste scherpstelafstand (panorama-camera):  m

Kijkhoek, verticaal (panorama-camera):  °

Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera):  °

Minimaal diafragmagetal (panorama-camera):

Maximaal diafragmagetal (panorama-camera):

Vaste brandpuntsafstand (panorama-camera):  mm

Bereik brandpuntsafstand (panorama-camera):  mm

Type beeldsensor:
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Aantal sensoren:

Omvang optische sensor:  "

Sensortype (thermomodule):

Effectieve sensorresolutie:  Pixels

Effectieve sensorresolutie (thermische module):  Pixels

Progressive scan:

Aantal effectieve pixels (H x V):  Pixels

Aantal lenzen:

Zoomcapaciteit:

Optische zoom:  x

Digitale zoom:  x

Zoomsnelheid:  s

Proportionele zoom:

Detectieafstand:  m

Observatieafstand:  m

Herkenningsafstand:  m

Lens diameter:  mm

Lensdiameter (breed):  mm

Lensdiameter (tele):  mm

Automatisch scherpstellen:

Vaste focus:

Identificatieafstand:  m

Minimum aperture number:

Maximum aperture number:

Observatieafstand (groothoek):  m

Dichtstbijzijnde focus afstand:  m

Brandpuntbereik:  mm

Normal focusing bereik:  m
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Diafragmaopening (thermische module):

Vaste brandpuntsafstand (thermische module):  mm

Infrarode spectrale band:  µm

Focus:

Detectieafstand (tele):  m

Observatieafstand (tele):  m

Herkenningsafstand (groothoek):  m

Herkenningsafstand (tele):  m

Identificatieafstand (groothoek):  m

Identificatieafstand (tele):  m

Detectieafstand (groothoek):  m

Vaste focale lengte:  mm

Nachtvisie:

Nachtkijker afstand:  m

Z/W nachtzichtafstand:  m

Kleur nachtzichtafstand:  m

LED-type:

Aantal verlichtingen LEDS:

Infra-red LEDs leven:  uur

Infrarood wavelength:  nm

Maximum resolutie:  Pixels

Totaal aantal megapixels:  MP

Megapixels per lens:  MP

Ondersteunde videoformaten:

Videocompressieformaten:

Ondersteunde grafische resoluties:

Ondersteunde video-modi:

Video recording:

                              7 / 25



VBC Computers NV

Maximaal 30 frames per seconde:  fps

Video-intelligentie met analytische capaciteit:

Thermische framesnelheid (NTSC):  Hz

Thermische framesnelheid (PAL):  Hz

Formaat analoog signaal:

NTSC resoluties:  Pixels

PAL resoluties:  Pixels

Videostreaming:

Ruisonderdrukking:

Ruisonderdrukkingstechnologie:

Megapixels:  MP

Type sterkteregeling:

3D-geluidsreductie:

Sense-Up:

Automatische versterking control:

Baudrates:  Bd

Highlight Suppression BLC (HSBLC):

Smart IR:

3D-positionering:

Interessegebied-codering (ROI):

Bitratecontrole:

Draaien & spiegelen:

Digital Wide Dynamic Range (DWDR):

Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor
sterke belichting):

Tijdsaanduiding-overlay:

Tekstoverlay:

Privézone maskeren:
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Portretstand:

Achtergrondverlichting compensatie:

Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit:

Volledige HD:

Bitrate:

Beeldstabilisator:

Aantal TV lijnen:

Aantal TV-lijnen (horizontaal):

Aantal TV-lijnen (verticaal):

Ingebouwde luidsprekers:

Audiosysteem:

Audiosysteem full duplex:

Audio invoer kanalen:

Audio invoer kanalen:  kanalen

Audio-uitgangskanalen:  kanalen

Ondersteund audioformaat:

Audio-codecs:

Frequentiebereik:  Hz

Sample rate:  kHz

Signaal/ruis-verhouding:  dB

Ingebouwde microfoon:

Stemcodecs:

Audio detectie:

Sample rates:  kHz

Bereik bitsnelheid:  Kbit/s

Ethernet LAN:

Wi-Fi:

Bluetooth:
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Ethernet interface type:

Netwerkstandaard:

Ondersteunde netwerkprotocollen:

Wi-Fi-standaarden:

Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max):  Mbit/s

Bekabelingstechnologie:

Kanaalbandbreedte:  MHz

Frequentieband:  GHz

SIM-kaartsleuf:

4G:

Mobiele netwerkverbinding:

SIM card type:

Generatie mobiel internet:

4G standaard:

Voldoet aan industriestandaarden:

3G standaarden:

4G frequentie ondersteund:  MHz

2G standaarden:

3G:

Aantal gebruikers:  gebruiker(s)

Niveau van gebruikerstoegang:

Live view:

E-mail:

Web servers ondersteund:

Quality of Service (QoS):

Methode voor streaming:

Werkt met Apple HomeKit:

Werkt met Amazon Alexa:
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Werken met de Google Assistent:

MMS:

Aantal gelijktijdige liveview-kanalen:  kanalen

Kan zelfstandig met internet verbinden:

Clientcompatibiliteit:

Ingebouwde harde schijf:

Opslagcapaciteit harde schijf:  GB

Ingebouwde SSD:

Solid State Drive (SSD) capaciteit:  GB

Geïntegreerde geheugenkaartlezer:

Compatibele geheugenkaarten:

Maximale capaciteit van de geheugenkaart:  GB

Flash memory:  MB

Intern geheugen:  MB

ROM-capaciteit:  MB

Ondersteunde Cloud-diensten:

Connectiviteitstechnologie:

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:

RS-232 port:

RS-422 ports:

RS-485 ports:

Composiet video-uitgang:

BNC output ports:

Microfoon, line-in ingang:

Hoofdtelefoonuitgangen:

USB-poort:

Aantal HDMI-poorten:

Klemmenblokpoort:

                             11 / 25



VBC Computers NV

Aansluiting voor netstroomadapter:

Interface:

Alarmingangkanalen:

Alarmuitgangkanalen:

Ingebouwde sirene:

Geluidsniveau sirene:  dB

Temperatuursensor:

Bereik temperatuurmeting:  °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting:  °C

Branddetectie:

Aantal detecteerbare brandpunten:

Automatisch herstel na stroomuitval:

Wachtwoordbeveiliging:

Password bescherming:

Indeling van menselijke en voertuigdoelen:

Hartslag:

Anti-flikkering:

Wachtwoord opnieuw instellen via e-mail:

Pixelteller:

Bewegingssensor detectiehoek:  °

Flitslogboek:

Privacybescherming:

Automatic Network Replenishment (ANR):

Samenvattingsverificatie:

Configureerbaar gebied:

Configureerbare struikeldraad:

Netwerktoegangsopslag (NAS):

Bewegingssensor afstand:  m
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Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS):

Digitaal watermerk:

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:

Type waarschuwingsnotificatie:

Bewegingssensortechnologie:

Detectieafstand:  m

Bewegingssensor:

Licht sensor:

Detectie hoek:  °

HTTPS-encryptie:

IP-adresfilter:

Actieve ombevoegde demontage alarm:

Video bewegings-detectie:

Auditlog:

Spiegel:

Web-gebaseerd management:

Webbrowser:

Verbeterd kabelbeheer:

Reset button:

Upgraden van firmware mogelijk:

Op afstand bedienbaar:

WPS Push Button Security:

Smartphone ondersteuning op afstand:

Gedragsanalyse:

Firmware-versie:

Software reset:

Management software:

Type stroombron:
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AC invoer voltage:  V

AC invoer frequentie:  Hz

AC-adapter, uitgangsstroom:  A

Stroomverbruik:  mA

Typisch stroomverbruik:  W

Vermogensverbruik (max):  W

Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE)):  W

Stroomuitvoer (volt):

Stroomuitvoer (ampère):  A

Type accu/batterij:

Energie-opslagtechnologie accu/batterij:

Aansluiting voor netstroomadapter:

Ondersteund aantal accu's/batterijen:

Capaciteit van de accu/batterij:  mAh

Accu/Batterij voltage:  V

Batterijen vereist:

Stand-by-tijd:  dag(en)

Plugtype:

Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):  Wh

Accu/Batterij oplaadtijd:  uur

Overspanningsbeveiliging in voltage:  kV

Oplaadbare accu/batterij:

Power over Ethernet (PoE):

Stand-by tijd:  maand(en)

Levensduur batterij/accu:  jaar

Accuduur (min):  min

Levensduur accu/batterij:  uur

Type accu/batterij:
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Aantal cellen in de batterij:

Ondersteund aantal accu's/batterijen:

Gewicht batterij:  g

Energie-opslagtechnologie accu/batterij:

Batterij-indicator:

Batterijen vereist:

Batterijcel capaciteit:  Wh

Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):  Wh

Oplaadbare accu/batterij:

Accu/Batterij voltage:  V

Stand-by tijd:  maand(en)

Accu/Batterij oplaadtijd:  uur

Capaciteit van de accu/batterij:  mAh

Accuduur (min):  min

Levensduur batterij/accu:  jaar

Levensduur accu/batterij:  uur

Energy Star-certificaat:

REACH geschikt:

UN-nummer:

RoHS compliance:

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(AEEA) naleving:

Certificering:

Naleving van laagspanningsrichtlijn (LVD):

CE-gecertificeerd:

Temperatuur, in bedrijf:  °C

Temperatuur bij opslag:  °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:  procent
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Luchtvochtigheid bij opslag:  procent

Mac-compatibiliteit:

Ondersteunt Windows:

Ondersteunt Mac-besturingssysteem:

Ondersteunt Linux:

Ondersteunde mobiele besturingssystemen:

Minimale processor:

Minimale RAM:  MB

Minimale systeemeisen:

Minimaal geheugen grafische adapter:  MB

App vereist voor volledige functionaliteit:

Breedte:  mm

Diepte:  mm

Hoogte:  mm

Diameter:  mm

Lengte:  mm

Batterijhoogte:  mm

Batterijdiepte:  mm

Batterijbreedte:  mm

Gewicht:  g

Breedte apparaat (met standaard):  mm

Diepte apparaat (met standaard):  mm

Lengte snoer:  m

Hoogte apparaat (met standaard):  mm

Gewicht (met standaard):  g

Snoerlengte:  m

Breedte verpakking:  mm

Diepte verpakking:  mm
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Hoogte verpakking:  mm

Gewicht verpakking:  g

Verpakkingsvolume:  ³

Type verpakking:

Verpakkingsvolume:  ³

Categorie:

Basisgebeurtenis:

Kentekenplaatherkenning:

Ondersteunde LPR-landen/regio's:

Bereik opnamesnelheid:  km/h

Detectieafstand (Radar):  m

Horizontale detectiehoek (Radar):  °

Verticale detectiehoek (Radar):  °

Substantie:

NDAA-naleving:

Intrastatcode:

Telefoonnummer voor noodgevallen:

REACH geschikt:

Fabrikant:

Informatieblad van product of artikel beschikbaar?:

Naam van veiligheidsinformatieblad (VIB):

Opnamesnelheid:  procent

Nauwkeurigheid rijrichtingsherkenning:  procent

LPR-nauwkeurigheid:  procent

Snelheid foutieve opnames:  procent

Aantal cameras:

Afstandsbediening:

Meegeleverde kabels:
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Afstandsbediening:

Afstandsbediening:

Montage gereedschap:

Plugtype:

Montagebeugels meegeleverd:

Inclusief schroeven:

Boormal inbegrepen:

Inclusief geheugenkaart:

Grootte meegeleverde geheugenkaart:  GB

Inclusief zonnescherm:

Inclusief batterij:

Handleidingtalen:

Gebruikershandleiding:

Inclusief gum:

Waarschuwingsstickers:

Geschikt voor gebruik in land/locatie:

Inclusief verankering:

Inclusief AC-adapter:

Onderstel inbegrepen:

Montagesjabloon:

Ondersteunings-cd:

Type verpakking:

Waterdichte connector:

Wand montagekit:

USB oplader inclusief:

Klemmenblok inclusief:

Gebruiksaanwijzing:

Aantal pakjes:
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Batterijen meegeleverd:

Snelle installatiehandleiding:

Snelstartgids:

Meegeleverde software:

Verpakkingsinhoud:

Magnetische voet:

Afmetingen verpakking (BxDxH):  mm

Andere ondersteundende systemen:

Schroeven/muurankers:

F-nummer (relatieve aperture):

Gevoeligheid koptelefoon:  dB

Compatibele besturingssystemen:

Sensor, focus range:

Aantal gelijktijdige gebruikers (lokaal + netwerk):  gebruiker(s)

Power LED:

Opbergetui:

USB-kabel:

Bluetooth-profielen:

Bereik van Bluetooth:  m

Maximale resolutie:  DPI

Omgevingslichtsensor:

USB-aansluiting:

Geluidsdetectie:

IR-bediening:

Bluetooth Low Energy (BLE):

Overdrachtssnelheid:  Mbit/s

Afmetingen (BxDxH):  mm

Minimum systeemeisen voor Macintosh:
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Ondersteunde browser:

Stroomvoorziening:

Voldoet aan industriestandaarden:

Compatibiliteit:

Netwerkfuncties:

Bluetooth-versie:

Fotoresolutie(s):

Kijkhoek:  °

Audio-uitgang:

Resolutie:

Inhoud:

Wereldwijde garantiekaart:

Ondersteunde audiostandaarden:

Uitgangsvermogen:

Pre/post alarm buffer:

Extra wandbevestiging:

Installatie:

Schroefgaten:

Aansluitingen:

Automatische app-update:

Audio-ingangen:

Pallet brutogewicht (lucht):  g

Pallet nettobreedte:  mm

Pallet nettodiepte:  mm

Pallethoogte (zee):  mm

Gewicht transportverpakking:  g

IR-bediening:

Producten per pallet (zee):  stuk(s)
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Geheugenkaart slot(s):

Aantal dozen per pallet (zee):  stuk(s)

Pallet brutogewicht (zee):  g

Wand montagekit:

Pallethoogte (lucht):  mm

Palletvolume:  ³

Aantal per pallet (lucht):  stuk(s)

Lengte pallet:  mm

Aantal dozen per pallet (lucht):  stuk(s)

Toepassingen:

Breedte pallet:  mm

Aantal dozen per pallet (zee):

Naleving van duurzaamheid:

Commodity Classification Automated Tracking
System (CCATS):

Brutogewicht transportverpakking:  g

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
verpakkingsgewicht:

 g

Nettogewicht transportverpakking:  g

GTIN-nummer pallet (EAN/UPC):

(Binnenste) verzendverpakking gewicht:  g

Hoogte transportverpakking:  mm

Lengte transportverpakking:  mm

Breedte transportverpakking:  mm

Termijn voor beveiligingsupdates:

Koolstofvoetafdruk:  kilogram CO2e

Product voor dubbel gebruik:

Garantieperiode:  jaar

Aantal dozen per pallet (lucht):
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Aantal per pallet (zee):  stuk(s)

Gewicht van papieren verpakking:  g

Gewicht van houten verpakking:  g

Gewicht van metalen verpakking:  g

Radiofrequentie:

Gewicht van plastic verpakking:  g

Gegevens van de productleverancier:

Totale Koolstofvoetafdruk:  kilogram CO2e

Gewicht pallet:  g

Pallet nettohoogte:  mm

Pallet brutogewicht:  g

IR-bereik:

Termijn voor software-update:

Diafragma-instelling:

Introductie maand:

Introductie jaar:

Bevat geen:

Duurzame technologieën en materialen:

Duurzaamheidsorganisaties:

Bereik temperatuurmeting:  °C

Duurzaamheidscertificaten:

Broadcasting::

Pallet bruto-inhoud:  ³

Spanning:  V

Geschikt voor buitengebruik:

Meetbereik luchtvochtigheid:  procent

Maximum output niveau:  Vpp

Iris:
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Voltage:  V

Lens mount interface:

Lens type:

Videoresoluties:  Pixels

Output impedance:  Ohm

Nettogewicht pallet:  g

Internetverbinding noodzakelijk:

Input connections:

Nachtmodus:

Geïntegreerde TV Tuner:

Output-aansluitingen:

Video uit:

Stroombron:

Transmissie type:

Kleur:

Pallet brutolengte:  mm

Pallet brutobreedte:  mm

Aantal leds:

Radiofrequentie:  MHz

Transmissiefrequentie:  GHz

Pallet brutogewicht:  g

Microfoontype:

Geïntegreerde PIR-sensor:

Verwijderbare IR-filter:

Methode achtergrondverlichtingcompensatie:

Aantal videostreams:

Compatibele muurbeugel:

Basisstation:
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Kanalen:

Compatibel met Android-apparaten:

In richting verstelbare basis:

Technische details:

IR-bereik:  m

Audiokenmerken:

Sensor:

Minimum bestelhoeveelheid:  stuk(s)

Intrastatcode:

Volume (1000 stuks):  ³

Hoeveelheid per laag:  stuk(s)

Douane productcode (TARIC):

Hoogte pallet:  mm

Export Control Classification Number (ECCN):

Aantal (binnenste) verzendingverpakkingen per
(buitenste) hoofdverpakking:

 stuk(s)

Aantal per verpakking:  stuk(s)

Aantal verpakkingen per omdoos:  stuk(s)

Pallet brutohoogte:  mm

Code geharmoniseerd systeem (HS):

Producten per palletlaag:  stuk(s)

Hoeveelheid per container (20ft):  stuk(s)

Producten per intermodale container (20 ft):  stuk(s)

Hoeveelheid per container (40ft):  stuk(s)

Producten per intermodale container (40 ft):  stuk(s)

Aantal per intermodale container (40ft, HC):  stuk(s)

Producten per intermodale container (40 ft - High
Cube):

 stuk(s)

Aantal per pallet:  stuk(s)
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Producten per pallet:  stuk(s)

Breedte van de omdoos:  mm

(Buitenste) hoofdverpakking breedte:  mm

Lengte omdoos:  mm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte:  mm

Hoogte van de omdoos:  mm

(Buitenste) hoofdverpakking hoogte:  mm

Gewicht omdoos:  g

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht:  g

Volume kartonnen doos:  ³

(Buitenste) hoofdverpakking inhoud:  ³

Hoeveelheid per omdoos:  stuk(s)

Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking:  stuk(s)

GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC):

Hoeveelheid per transportverpakking:  stuk(s)

Producten per (binnenste) verzendverpakking:  stuk(s)

UNSPSC-code:

Technische naam (bijzondere bepaling 24):

Juiste vervoersnaam:

US Export Control Classification Number (ECCN):

Klasse gevaarlijke goederen:

EU Exportcontrole classificatienummer (ECCN):

Plaats van het serienummer:

Serienummer masker:

Geserialiseerd:

Code UK-handelstarief:
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