
VBC Computers NV

Tp-link smart multicolor light strip
Artikelcode : ITTLTAPOL9005

TP-Link Tapo L900-5. Soort: Universeel strooklicht, Ondersteuning voor
plaatsing: Binnen/buiten, Montagewijze: Plakband. Kleur licht: Variabel,
Type lamp: LED, Totaal vermogen: 13,5 W. Wi-Fi-standaarden: 802.11b,
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bedrijfstemperatuur (T-T): -15 - 40 °C,
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): 10 - 90 procent. Type stroombron:
AC, Stroomverbruik (typisch): 13,5 W, AC-ingangsspanning: 220-240 V.
Lengte: 5000 mm, Breedte: 10 mm, Dikte: 1,6 mm

€ 29,99

Kenmerken

Soort: Universeel strooklicht

Ondersteuning voor plaatsing: Binnen/buiten

Montagewijze: Plakband

Kleur van het product: Meerkleurig

Op maat snijden: Ja

Gemakkelijk te installeren: Ja

Soepelheid: Ja

Type lamp: LED

Totaal vermogen: 13.5 W

Kleur licht: Variabel

Van kleur veranderend: Ja

Kleur licht: Variabel

Dimbaar: Ja

Montagewijze: Plakband

Van kleur veranderend: Ja

Dimbaar: Ja
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Op afstand bedienbaar: Ja

Wi-Fi: Ja

Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Temperatuur, in bedrijf: -15 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 90 procent

Type stroombron: AC

Typisch stroomverbruik: 13.5 W

AC invoer frequentie: 50/60 Hz

AC invoer voltage: 220-240 V

Breedte: 10 mm

Dikte: 1.6 mm

Gewicht: 57 g

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 90 procent

Temperatuur, in bedrijf: -15 - 40 °C

Breedte verpakking: 1445 mm

Diepte verpakking: 685 mm

Hoogte verpakking: 1195 mm

Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi: Ja

Temperatuur, in bedrijf: -15 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 90 procent

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 - 90 procent

Dimbaar: Ja

Temperatuur, in bedrijf: -15 - 40 °C
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